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VIRTUO 55 CLIC

OPIS
EN ISO 24346
mm 5,00
Grubos¢ catkowita LA
ASTM F386 cale 0,20
EN 13343;)1340 mm 0,55
Grubo$¢ warstwy $cieralnej
ASTM F410 cale 0,02
Gramatura EN :Eﬁgggw g/mz 8230
EN ISO 24342
Wymiary (N 427y mm 214 x 1239 242 x 1461 391 x 729
ASTM F 536 cale 8,4” x 48,7 9,5" x 57,5” 15,3" x 28,7
Liczba desek/ptytek i m.kw. w paczce - - 711,86 m? 6/2,12m? 6/1,71 m2
KLASYFIKACJA
) EN ISO 10582
Norma / specyfikacja produktu (EN 649)
ASTM F 1700 Klasa Ill, typ B
T i EN ISO 10874
Klasyfikacja europejska (EN 525) klasa 33-42
Reakcja na ogien EN 13 501-1 klasa Bfl-s1
Antyelektrostatycznosé EN 1815 kv <2
Antyposlizgowos¢ na mokro DIN 51 130 klasa R10
CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWA
Odpornos¢ na Scieranie EN 660-2 mm3 <20
Grupa scieralnosci NF 189 Grupa T
Typ zawartosci spoiwa ISO 10582 Grupa |
Poziom akustyczny udaru w pomieszczeniu| NF S 31074 dB 78
Izolacyjnos¢ akustyczna EN ISO 717-2 dB 4
Stabilnos¢ wymiarowa (standardowa) ENISO23999 | % <0,15
Stabllnoéé wymiarowa ($rednia wartos¢ % <005
Z pomiaru)
. . EN ISO 24343-1
Wgniecenie resztkowe (EN 439) mm <0,10
Préba odpornosci na koétka 'S(S\Ijgsl)g Wynik poprawny
Przewodno$é cieplna EN IS L0828 | wi(m.K) 0,25
Odpornos¢ barw na swiatto EN 20 105 - B02 st. >6
Wykonczenie (zabezpieczenie) powierzchni - - PUR + MATA
Odpornosé chemiczna EN 150 20987 Wynik poprawny
SRODOWISKO / JAKOSC POWIETRZA W POMIESZCZENIU
Catkowita emisja LZO po 28 dniach ISO 16000-6 pg/m?3 <10
ZNAK CE
En-!’i‘




